
FIRE EATER FLEX er den perfekte løsning til beskyttelse 
mod brand i mindre rum.
 
Slukningsprincippet er fuldstændigt uskadeligt for både in-
teriør, bygningen og de personer som befinder sig i boligen. 
Systemet er designet til at detektere brand i et tidligt stadie 
og effektivt slukke den samt forhindre genantændelse. 

Fire Eater Flex er en diskret løsning som fylder begrænset 
og som let kan indpasses i alle rum. En Fire Eater Flex enhed 
kan opstilles og monteres på under 1 time og med et mini-
mum af ændringer i rummet: 4 skruer i væggen og så skal 
enheden blot tilkobles en almindelig stikkontakt. Systemet 
kan fungere enten helt selvstændigt, eller blive overvåget 
og aktiveret ved hjælp af en smartphone eller blive koblet 
på eksisterende alarm systemer. 

Branden slukkes ved hjælp af INERGEN®, som er en blan-
ding af atmosfærisk luft med et lavere indhold af ilt, så ilden 
simpelthen bliver kvalt. Personer i rummet vil kunne trække 
vejret stort set normalt, da INERGEN® er tilsat Co2, som sik-
rer at kroppen selv justerer ilt-optagelsen til det rette niveau. 
Efter branden er slukket, vil der kun være få følgeskader, da 
INERGEN® i princippet blot er normal luft og en udluftning 
vil være tilstrækkelig.
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FAKTA
Sikkert for mennesker

Diskret design

Hurtig og nem installation 
(4 x skruer, og et strømstik)

Årligt service check

Back-up batteri

Fjernovervågning

Ingen vedligehold

Enkel nedtagning

FIRE EATER FLEX 
GODE TING KOMMER I SMÅ PAKKER



MULIGE OPGRADERINGER
Trådløse kontakter (vinduer og døre)	
PIR sensor (indbrudssikring) 
Fugtighedsmåler
2 vejs video 

TEKNISK INFORMATION
Højde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 cm. 
Bredde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 cm. 
Dybde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 cm. 
Vægt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 165 kg. 
Strøm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 V. 
Back-up batteri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 timer 

�� Højde på multikriterie detektor kan justeres

�� �Trykflaske med INERGEN® vejer ca 145 kg. 

�� �Enheden placeres på en gummiplade på gulvet.


